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. Umiestnenie stavby

Stavba sa nachadza v bytovej budove obytnej viacbytovej budovy na pozemku vo vlastnictve
mestskych Struktdr v obci KoSice, okres Kosice.

Stavba zohladiuje a spliia vietky stavebnym zakonom predpisané odstupové parametre voéi
susednym vlastnikom a ostatnym uzivatefom bytového domu.

. Clenenie stavby na jednotlivé stavebné a inzinierské objekty a prevadzkové subory
Projekt sa necleni na jednotlivé stavebné objekty &i prevadzkové subory.

. Vychodiskové podklady a prieskumy

Pre spracovanie projektovej dokumentacie stavebnych objektov uvedenych v odseku B boli pouzité
platné normy STN na tizemi Slovenskej Republiky v sulade s platnymi zakonmi.
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Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie:
- osobné konzultécie s vedenim psychosociaineho centra ohfadne zameru stavebnych uprav
- rozmerové zameranie laserovymi a konvenénymi pristrojmi
- fotograficky zaznam
- kopia katastralnej mapovej sluzby

Boli vykonané prieskumy:
- elektropripojka s fungujicim elektromerom

- v priestoroch sa nachadzaju rozvody intalaénych sieti {plyn NN, vodovod SV aj TUV) nie len
v ramci jadra ale aj vodorovné prepojenia do &asti objektu susediaceho viastnika resp. zZvysnej
¢asti budovy

- stupacky zvislej kanalizacie v poéte 2 (zn. v dvoch jadrach}
- zvody vnutrodispozi€énych streSnych dazdovych okapov

D. Osadenie stavby, jej stitasti a drobnych stavieb doplinkovej funkcie na pozemku,
projektované zastavané a spevnené plochy

Projektované stavebné upravy sa nachadzaju v nebytovej jednotke bytového domu na prizemnom
podiaZi, pristupné viastnym oddelenym vehodom priamo z exteriéru ktory nie je nijako zdiefany s
dalsimi uZivatelfmi budovy. Hruby podlahovy rozmer priestorov je 80,6m2 priCom stavebné Gpravy
sa tykaju celej tejto dispozicie a priblizna svetia vy$ka priestorov je 2,6m.

E. Architektonicka koncepcia
Navrh projektu zohladrfiuje najma:

1. Ucel na vyuZitie socialnej terapeutickej asistencie psycholégov klientom, kancelarsky
a Skoliaci ucel

2. situaciu jadier rozvodov IS

3. situaciu nosnych panelovych zvislych konstrukcii, do ktorych sa nezasahuje (okrem

povrchovych Gprav plus omietky a natery)

Priestor sa projektuje s dvoma hygienickymi miestnostami. Obe su opatrené umyvadlom a WC.

(1) Z6na vstup do priestorov je priamym vchodom do staby &akarne alebo nazvime zadveria, kde je
priestor napr. na zloZenie dazdnikov alebo pod. Dalej sa pokraguje do prechodnej kancelarie 1.02,
ktora slizia ako pripadna prijimacia uvitacia sluzba.

(2) Druha zéna je pokradovanim prepojovacou chodbou 1.03 ktora spaja vietky d'alSie miestnosti a
na riu je priamo napojena hygienicka jednotka pre klientov 1.08. Hygienicka jednotka pre
zamestnancov je oddelena malou chodbickou smerom ku kancelarii socialnej pracovnicky 1.05.

(3) Tretia zéna je $koliaca miestnost 1.06 kiora je na konci dispozicie vhodne oddelena.

F. Statické posudenie konstrukcie

Projekt stavby nie je nutné posudzovat zo statického hladiska $peciaine akreditovanou osobou,
nakolko sa nezasahuje do nosnych stavebnych &asti.
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G. Stavebno -~ technické riesenie

elngizolatné trukci
Stavebné Upravy pogitaji s aplikaciou tepelnoizolaénych materidlov aplikaciou paradoxne z
interiérovej strany v &asti vstupu, m.&. 1.01 kde sa riesi povodna nedostato&nost tepelného odporu
obalovej konstrukcie vzhfadom na vytvorenie &akacej miestnosti v danom priestore. Aplikovat je to
treba aj na stropnu ¢ast tohto pod loggiou stropu. PouZité si tepelneizolaéné materialy
z expandovaneho polystyrénu, polyuretéanovych materialov a pod.

adové a zavese lo} n cie

Podhladoveé zavesené hmotové konstrukcie zo sadrokarténu v projekte budd takmer v plnom zabere
podiahovej plochy s vynimkou prave v predoglom bode spominaného podloggiového stropu, kde sa
aplikuje ETICS (kontakt.zateplenie z interiérovej strany), v niektorych miestnostiach je na podhladoch
zalomenie kvdli napr. vzduchotechnike alebo vedeniam preerpavacej jednotky. Vid vykr.6.: 07

Prichytenie na stropy uvaZuje s pouzitim ocelovych prvkov CD, UD, kde nesenou konstrukciou st
sadrokartonové dosky beZnej koncepcie s konvenénym viacnasobnym naterom.

Priecky a deliace konstrukcie

Deliace priecky v priestoroch tvoria porobetonové tvarovky alebo alternativne rieSenie sposobom
zachovavajic normou potrebné akustickoizolaéné hodnoty medzi kanc. priestormi 46dB.

Jpravy povrchov a podiah

Na podlahach sa aplikuju vyrovnavacie nivelaéné aplikacie s potrebou adhéznych mostikov alebo
penetracie s naslednymi naslapnymi prvkami ako s keramické dlazby a zdmkové vinylové podlahove
dielce. Vinylové dielce je moZné aplikovat aj lepenou formou bez Kliku.

Vstavané nabytky

Vo vndtornych priestoroch sa uvaZuje s novymi vstavanymi prvkami nabytkov, ktoré si sudastou
vykazu a vymer, sl vo vykresoch rozmerovo kotované. Jedna sa tu najmé o zostavu kuchynky v
prechodnej dvojdieinej chodbe 1.03 ale aj nadprechodovych skriniek v tej istej miestnosti z oboch stran
prechodu. TieZ o konstruk&ne Specificky kancelarsky stol v miestnosti 1.02.

Ich detailnejie prevedenie ako aj dekorovy profil je dérazne vhodné riesit s autorom tohto navrhu
pre spolahlivy vysledok.

Oknové, dverové a oknodverové konstrukcie

Vo vnutornych priestoroch sa uvaZuje s novymi dverovymi a deliacimi oknodverovymi konstrukciami.
Na rozmedzi exteriéru a interiéru sa uvazuje s oknodverovou konstrukciou s hlinikovej zostavy
reSpektujlicou normovi poZiadavku priemerovanej tepelne] vodivosti plochy deliacej konstrukcie pre
obytné priestory a to konkrétne Uw < 0,11. Vypine st z priehladného skla prepustajiceho ¢o najviac
svetla, Ziadne zrkadlové rieSenia protisinecné a podobne.

Na rozmedzi miestnosti 1.01 a 1.02 je normova poZiadavka na tepeint vodivost ako medzi beznymi
interierovymi deliacimi oknami. Viypine s z priehladného skia.

Vnutorné dverové konstrukcie pozostavaiji z viacerych dveri D3 800mm s va&simi Strbinovymi
priesvitnymi avsak nepriehladnymi vypliiami a D4 600mm Sirky s velmi prikrymi priesvitnymi av8ak
nepriehladnymi Strbinovymi sklenymi vypifiami vietko v obloZkvych zarubniach.
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H. Zdravotechnika

Priestory budu poskytovat moznost osobnej hygieny v dvoch miestnostiach. Tu si uvazované prvky
sanity z keramiky. V oboch miestnostiach bude zvlast umyvadlo a toaletna misa. (Pozn.v oboch
hygienickych miestnostiach je aj inStalacia rebrikového radiatora. )

V priestore kuchynky je situovany kuchynsky drez s privodom SV a TV skrz podhfad od pasma jadra.

l. Vzduchotechnika

Hygienické miestnosti su vybavené odsavacimi ventilatormi s vedenim skrz podhiady podfa
vykresovej ¢asti smerom na fasadu.

J. Kiurenie

Kurenie je zabezpecované radiatormi, niektoré sa ponechavaji bez zasahov, len o sa opatria
vycistenim a renovacnym naterom bielej farby. V niektorych miestnostiach sa upravuje rozmer radiatora
alebo sa instaluji nové telesa ku ktorym je potrebne priviest napojenia od jestvujlcich rozvodov, toto je
potrebné zohladnit s poskytovatelom dodavky tepla vzhladom na noveé klasifikovanie a opatrenie
meracmi spotrebovaného tepla.

K. Elektroinstalacie

Stavebné prace v zmysle novych elektroinstalacii budu schvalené reviznym technikom.

Montaz elektroinstalacii a elektrickych zariadeni moze zhotovit len firma s platnym opravnenim v
zmysleVyhlasky ¢. 718/2002 Z.z. Pocas tychto prac musia jednotlivé pracovné skupinydodrziavat
prisludné bezpedénostné predpisy pre pracu na elektrickych zariadeniach podla STN 34 3100, ¢l. 141 az
149, €l. 161 az 163, &l. 166 az 177.Po ukonéeni pracmusi byt zariadenie podrobené vychodzej
odbornej reviznej prehliadke a skiske v zmysile STN33 2000-6-61 a STN 33 1500. Detailnejsie
informacie technického charakteru upresniuje projektova cast elektroinstalacie.

L. Vplyv a dopad stavebnych Gprav na Zivotné prostredie

Pripravou k realizacii stavby nie je potrebna Ziadna likvidacia vzrastlej zelene v pristupe k objektu
a stavba bude realizovana bez zasahov do spodnych vad a neddjde k zaberu Gzemia z
polnohospodarskeho ani lesného fondu ani nebudu dotknuté chranené Gzemia.

Priestor pévodne je a bude napojena na kanalizaciu, kam bude samocinne samospadom
odvadzany tekuty domovy odpad zdravotechniky. Dazd'ové vody Upravy neriesia ani do zvodov sa
nezasahuje.

Uzivanie priestorov sa uvazuje s jednosmenovym pouZivanim 3 az 4 osobami pracovnikov, a
striedavej navstevnosti klientov v pocte max 3 osoby sGcasne naraz. Tieto osoby bud( produkovat
komunalny a triedeny odpad, ktory sa bude vyprazdnovat do nadob ktoré uz su v spade oblasti
poskytovatefom zriadené.

M. Odpady poc¢as realizacie staveb. dprav

Pre nakladanie s odpadom plati zakon &. 409/2006 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, najmé zakona €. 24/2004Z. z., ako aj ustanovenia
vyhlasky ¢. 283/2001 Z. z. a vyhlasky 284/2002 Z. z., ktorou saustanovuje Katalég odpadov v zneni
neskorsich predpisov.
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Pri stavbe sa predpoklada tvorba odpadu, ktory podla katalogu odpadov moznozatriedit
nasledovne:

Cislo skupiny, Nazov skupiny, Kategdria odpadu MnoiZstvo v it
podskupiny podskupiny
a druhu odpadu a druhu odpadu

17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE

17 01 01 betdn 0 0.1
17 01 02 tehly a murovacie tvarovky 0] 0,30
17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika 0 0,20
17 01 07 zmesi betdnu, tehal,obkladadiek, dlazdic

iné akov 10 01 06 @) 0,10
17 02 DREVQ, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevné hmoty 0 0,35
17 02 02 sklo 0 0,01
17 02 03 plasty 0 0,05
17 04 KOVY

17 04 05 Zelezo, ocel 0 0,01
17 04 07 zmie$ané kovy

17 04 11 kable iné ako uvedenév 170410 O 0,10
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY

17 08 02 stavebné materidly na baze sadry

iné ako uvedené v 17 08 01 O 0,05
17 09 INE QDPADY ZO STAVIEB

17 09 04 zmiesané odpady zo stavieb a demolacii

iné akov 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 0] 0,05
15 ODPADOVE OBALY

150101 obaly z papiera a lepenky 0] 0,05
1501 02 obaly z plastov @) 0,05
1501 03 obaly z dreva 0 0,05
20 KOMUNALNE ODPADY

20 03 01 Zmesovy komunainy odpad O 0,10
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Pri vykonavani prac je dalej potrebné:
- udrZiavat poriadok a éistotu pred objektom na vstupnej asti a dbat na nocny pokoj,

- skladovat dovezeny material na vhodnom mieste bez prekazania okoloiddcim a ostatnym
uZivatelom bytového domu

N. Starostlivost o bezpeénost prace

V priestore realizacie stavby budu realizované také bezpecnosiné opatrenia, kioré zaistia
organizaénym alebo technickym spdsobom bezpeény vykon cinnosti pri praci a v jej okoli, ako aj
bezpe&ni prevadzku potrebnych zariadeni ako aj zabezpecenie priestoru Satne a osobnej hygieny
pracujucich zloZiek.

Navrhy bezpe&nostnych opatreni sa riadia najma:

- zAakonom &. 124/2006 Z. z. o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsichpredpisov,

— ustanoveniami vyhlasky &.374/1990 Zb. o bezpetnosti prace a technickych zariadenipri
stavebnych pracach,

— ustanoveniami vyhlasky &. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdraviapri praci a
bezpeénosti technickych zariadeni,

0. Zakladné tepelnotechnické posudenie stavby
NeuvaZuje sa.

Poznamka:
Oknodverova konétrukcia na rozhrani interiéru a exteriéru je projektovana s hodnotami Uw < 0,11
a musi spliiat normové poziadavky.

P. Zoznam vykresovej dokumentéacie ast’ Architektonicko-stavebné riesenie:
Nazov vykresu: Mierka: Cislo Vykresu:

Situacia stavby M 1:1000 01
Pédorys - Stary stav M 1.50 02
Pddorys - Novy stav, Stavebné konstrukcie M 1:50 03
Okno-dverové konstrukcie - Novy stav M 1:20 04
Pédorys - Novy stav, Eiektrointalacie M 1:50 05
Pédorys - Novy stav, Steny/povrchy M 1.50 06
Podhlady - Novy stav M 1:50 07
Podorys - Novy stav, Podlahy M 1:50 08

V Kosiciach, 11. okt. 2022
vypracoval: Ing.arch. Jan Dusko
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